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INLEIDING 

Een strand is synoniem met zonnen en zwemmen. Maar het laatste gaat moeilijk bij het 

Harlinger strand. De zeebodem is slibrijk en loopt zeer geleidelijk af, waardoor men erg ver 

moet waden om tot de middel in het water te kunnen staan. 

Om hier verandering in te brengen is onderliggende studie verricht. Het is een verkenning 

om de plaatselijke strandbeleving een verbreding, maar ook vooral een verdieping te geven. 

En met deze verdieping wordt een modern herstel van het vroegere “eerste haad” bedoeld. 

Het eerste haad was een zwemplaats gelegen tussen Zuiderpier en de verdwenen dam die 

haaks vanaf de Waddenzeedijk, parallel met de Zuiderpier, liep. Aan het eind  sloot  een 

dwarsdam op de Zuiderpier aan. In die dwarsdam zat een verlaging zodat het zeewater met 

vloed in het eerste haad kon stromen. De aldus omsloten ruimte werd gebruikt als 

zwembad, dat voor iedereen vrij toegankelijk was. In 1997 is het eerste haad door de aanleg 

van het strand verdwenen.    

 

FIGUUR 1: HET OMSLOTEN EERSTE HAAD MET DAARACHTER HET OPEN TWEEDE HAAD. OP DE ZEEDIJK 
DE TWEE STRANDPAVILJOENS.    (FOTO HENRY DROST)      
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TERUG IN DE TIJD 

In 1997 werd bij Harlingen ten zuiden van de Zuiderpier een strand aangelegd. Voor die tijd staken op 

deze plaats drie kribben de zee in. Met hoogwater stonden die kribben gewoonlijk onder water. De 

meest noordelijke krib sloot met een dwarsverbinding aan op de Zuiderpier. Bij eb liep de kom voor 

een gedeelte weer leeg, maar er bleef voldoende water staan om pootje te baden en een beetje te 

zwemmen. In het hoekje tussen zeedijk en Zuiderpier bleef  dan ook nog een klein stukje zand van 

het smalle strand zichtbaar. De kom kreeg de naam eerste haad (in het dagelijks spraakgebruik van 

de Harlingers werd het water tussen de kribben en niet de krib zelf aangeduid met “haad”). Tussen 

de eerste en de tweede krib lag het tweede haad dat voorheen hoofdzakelijk door het gegoede deel 

van de Harlinger bevolking in gebruik was als zeezwembad. Zij hadden daar zelfs hun eigen badhokjes 

staan. Maar nu vestigde zich daar ook de Harlinger zwemvereniging. Indien men betalend lid van de 

zwemvereniging was, mocht men in het tweede haad zwemmen. Een badmeester keek er streng op 

toe wie wel of niet betaald had. In de zomerperiode werd door de zwemvereniging op enige afstand 

van de kust een drijvende batting voor anker gelegd. Wanneer men die batting in één keer, 

zwemmend, kon bereiken was men een volleerd zwemmer. Na het tweede haad kwam nog het 

derde haad, dat doorliep naar de nu nog altijd zichtbare zuidelijke kribdam. 

 

 

 
FIGUUR 2: AANZICHT VAN HET PAVILJOEN AAN HET BEGIN VAN DE DAM BIJ HET EERSTE EN TWEEDE 
HAAD                (FOTO HEIN VAN DEN OEVER) 

  

Uit verhalen blijkt dat in de 50er jaren van de vorige eeuw tussen Zurich en Harlingen een sterke 

tijstroom liep. Buiten de kribben kon het erg gevaarlijk zijn voor de zwemmers. De functie van 

kribdammen was om de getijstromen bij de kustbescherming c.q. waddenzeedijk vandaan te houden. 

Tussen de kribdammen ontstaat luwte waardoor slib bezinkt. Door dit proces wordt de vooroever 

over langere afstand ondieper en remt deze de golfwerking af voordat de aanrollende golven de 

Waddenzeedijk bereiken. Hoewel niet als zodanig bedoeld werkt ook de Zuiderpier als een kribdam 
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op de getijstroom, die door de Boontjes, langs de Friese kust loopt. De Zuiderpier duwt de 

getijstroom ver naar buiten, waardoor in de hoek tussen de Zuiderpier en de Waddenzeedijk een 

soortement kunstmatige baai ontstaan is. Het aanslibben in deze hoek kan dan ook verklaard worden 

door de luwte die in de baai ontstaat. Aanspoelsel bestaande uit organisch materiaal en slib vergaart 

zich hier met elk tij waarbij het merendeel niet meer weggevoerd wordt, maar zich neerzet op de 

vooroever en het vloedmerk.  

 

Dit is gelijk ook de reden dat langs deze kust geen natuurlijk strand kan ontstaan. Een strand ontstaat 

aan een langzaam oplopende zandbodem en is een gevolg van een dynamisch proces dat zich 

meestal uitdrukt in een branding aan de kust, zoals te zien is aan de buitenkant van de Waddenzee-

eilanden. De golfenergie slaat neer en loopt uit op het strand. Bij elke golfbeweging wordt zand 

meegenomen dat voor een groot gedeelte weer terugspoelt. Maar een gedeelte van het zand blijft 

liggen en in samenwerking met de wind ontstaat dan een strand. Aan- en afvoer van zandkorrels 

vormen een doorgaande beweging langs de kust. De volle golfenergie van de Noordzee bereikt de 

Friese kust echter niet, en daarom is er niet genoeg kracht om de betrekkelijk zware zandkorrels over 

de zeebodem heen ‘aan land te brengen’. Het lichtere slib dat in het water zweeft, en organisch 

materiaal dat op het water drijft,  wordt wél aangevoerd en zet zich neer in rustig water, zoals bij 

kwelders het geval is. De kust van Harlingen voldoet dan ook meer aan de voorwaarden die op 

kwelders van toepassing zijn, dan aan de condities die voor een strand gelden. 

 

Na afsluiting van de Zuiderzee in 1932 was er in het gebied van Harlingen tot Zwarte Haan een 

spectaculaire toename van slikkerige gebieden langs de kust1. Ongetwijfeld zal ten zuiden van 

Harlingen dit ook het geval geweest zijn (zie bijlage 1).  Door de afsluitdijk was het stroompatroon in 

de westelijke Waddenzee  totaal veranderd. De zeestromen van het  Marsdiep en het Vlie, die eerst 

een noord-zuid oriëntatie hadden, werden gedwongen tot het zoeken naar een nieuw evenwicht. De 

afsluitdijk fungeerde als een geleidingsdam voor de getijdenstroom die door het Marsdiep de 

Waddenzee inliep. Het nieuwe kombergingsgebied van het Marsdiep ging zich nu uitstrekken in 

westelijke richting, tot aan de Friese kust. Het tijverschil werd daar groter. De Boonjesgeul, waar 

eerst een ebstroom uit het oostelijke gedeelte van de Zuiderzee door heen liep, ging nu tot het 

kombergings gebied van het Marsdiep behoren. Omdat dit gebied aan het einde van de vloedstroom 

lag, waar de stroomsterkte al enigszins afgenomen was, zette zich hier het lichtere sediment af. Dit 

zal hoogstwaarschijnlijk de reden zijn dat halverwege de vorige eeuw de Harlinger zwemplaats ten 

zuiden van de Zuiderpier steeds slikkeriger werd. Dit laatste is mondeling bevestigd door gebruikers 

van het zwembad uit die tijd. Ook tussen Zurich en Harlingen was voorheen ter hoogte van 

Dijksterhuizen nog een klein strandje dat nadien eveneens onder het slib verdwenen is. Het zal nog 

geruime tijd duren voordat de natuurlijke dynamische processen in de Waddenzee het nieuw 

evenwicht gevonden hebben. Er is nog altijd een proces  van aanpassing aan de gang, hetzij 

langzamer dan voorheen2. 

     

De kribdammen van het eerste en tweede haad hebben geen directe functie voor de 

kustbescherming, daar zij dicht bij de forse kustuitstulping van de Zuiderpier liggen. De Zuiderpier 

duwt de kuststroom al ver genoeg naar buiten. Vermoedelijk stammen zij uit de tijd voor de aanleg 

van de Zuiderpier. De afsluitende dwarsdam om het eerste haad was aan het begin van de dertiger 

                                                           
1 Oost 2003 
2 Het Mysterie van de Wadden, blz. 53 (RIKZ 1994) 
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jaren van de vorige eeuw gemaakt; het had een hoogte van NAP+1,4m (zie fig. 3). Hierachter was  

door het rijk een terrein van zand opgespoten  dat diende voor opslag van basaltsteen voor de bouw 

van de Afsluitdijk. Getuige de foto in figuur 4 is de dwarsdam los gestort, of anders is hij door 

stormen danig van vorm veranderd. Toen de afsluitdijk gereed was heeft de gemeente het gebied 

overgenomen. Opmerkelijk detail uit herinneringen van oud-Harlingers is dat het tweede en derde 

haad een slikkerige bodem hadden, terwijl de bodem van het eerste haad uit schoon geribbeld zand 

bestond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 4: HET VERLAAGDE GEDEELTE VAN DE AFSLUITENDE DWARSDAM VAN HET EERSTE HAAD             
( FOTO HENRY DROST)  

FIGUUR 3: VOOR DE BOUW VAN 
DE AFSLUITDIJK WERD DOOR 
HET RIJK TEN ZUIDEN VAN DE 
ZUIDERPIER EEN TERREIN  
OPGESPOTEN VOOR OPSLAG VAN 
MATERIALEN VOOR DE 
ZUIDERZEEWERKEN 
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VAN HAVENVERDIEPING NAAR STRANDOPSPUITING 

 

 Het idee voor het aanmaken van een strand wordt omstreeks 1994 formeel bekend gemaakt, 

wanneer de industriehaven om een verdieping vraagt.  In februari van dat jaar is de vaargeul naar de 

haven van Harlingen na lang en moeizaam overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat van 

NAP -5.8 meter naar een diepte van NAP -6.8 meter gebracht. Dit werk is uitgevoerd in opdracht van 

Rijkswaterstaat die de beheerder van de verkeersader door de Waddenzee is. De haven zelf heeft 

evenwel nog een garantiediepte van NAP -6 meter, zodat  er geen overeenstemming is met de 

aanloopgeul: de haven vormt nu het struikelblok voor diepstekende schepen. De gemeente 

Harlingen is verantwoordelijk voor de diepte in de haven. De Harlinger havengebonden bedrijven, die 

voor 400.000 gulden meebetaald hadden aan het 1.6 miljoen gulden kostende baggerproject door de 

Waddenzee, vragen daarop aan de gemeente om ook de haven uit te diepen. Op dat moment  heeft 

de gemeente de financiering echter nog niet rond. Toenmalig burgemeester Jansema: “ We hebben 

de intentie om de haven te verdiepen wanneer  we de Industriehaven gaan uitbreiden, of wanneer 

we hiervoor in een eerder stadium subsidie krijgen” (HC, 4-2-1994).  

 

Het plan om de industriehaven uit te breiden en te verdiepen stamt uit 1992. Daarbij komt in 1994 in 

het gemeentelijke Ontwikkelingsplan ook de lang gekoesterde wens van vele inwoners van Harlingen 

naar een strand officieel voor(HC, 18-2-94). In dat plan wordt gesteld dat het zand, dat vrij komt bij 

het verdiepen van de haven, gebruikt kan worden voor een strand bij de Stenen Man. In 1995, met 

de festiviteiten van de visserijdagen, bevestigt burgemeester Jansema de komst van het strand 

achter de Westerzeedijk. Uit de voortgangsrapportage van het ontwikkelingsplan in de 

raadsvergadering in november van dat jaar komt naar voren dat de aanleg van het strand rond de 

650.000 gulden gaat kosten. 

 

In 1996 is door de snelle uitgifte van de laatst beschikbare bedrijfsterreinen aan de industriehaven 

dringend behoefte ontstaan aan een snelle ontwikkeling en uitbreiding van de haven, zodat aan 

nieuwe havengebonden bedrijven geen nee hoeft te worden verkocht. In februari 1996 geeft de 

gemeenteraad daarop toestemming aan B&W om de industriehaven uit te breiden in combinatie 

met het realiseren van een zandstrand langs de Westerzeedijk (HC, 9-2-1996). Hoewel toen in de 

raad nog wel enige twijfel is geuit over de houdbaarheid van het strand, dit naar aanleiding van een 

in de jaren tachtig ondernomen particulier initiatief, waarbij dertig vrachtwagens met zand achter de 

dijk geleegd werden. Dat zand heeft er echter maar een paar weken gelegen voordat het 

wegspoelde.  De raad stemt evenwel voor de aanleg, en zo is de weg vrij voor het verdiepen van de 

industriehaven, waarvoor 163.000 kubieke meter zand verwijderd moet worden. Omdat Harlingen in 

de jaren dertig en veertig bij de Westerzeedijk ook een badgelegenheid had met twee paviljoens 

stemt het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uiteindelijk ook in met de aanleg van 

het strand en geeft men de vereiste vergunning af. Op de Westerzeedijk wordt begonnen met het 

plaatsen van zogenaamde doorgroeistenen. Deze open stenen dienen  om te voorkomen dat het 

gras, als gevolg van verwaaid zand, verstikt zal raken. Door het  afsterven van de graszoden komt de 

stevigheid van de dijk in het geding. In November begint het opspuiten van het strand met zand, dat 

afkomstig is uit de vaargeul die vanaf de haveningang door de Industriehaven tot de zoutfabriek 

Frima loopt. Eerst wordt de bovenste laag met vervuild havenslib afgevoerd, en daarna spuit men de 

drie vakken, vanaf de Zuiderpier gerekend, vol met zeezand, in totaal 145.000 kubieke meter. Het 
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strand heeft een afmeting van bijna een halve kilometer, met een gemiddelde breedte van ongeveer 

vijftig meter en een hoogte van anderhalve meter. In het begin zijn er nog teveel vragen om direct 

tot het inrichten van een volledig strand te besluiten. Het eerste jaar zal daarom een proefjaar zijn.  

In het voorjaar blijkt echter al dat het zand van de verwachte goede kwaliteit is: na een paar 

voorjaarsstormen ligt het nog goed op zijn plaats. De heer Mier van de afdeling havenbeheer van de 

gemeente legt uit dat hij vast overtuigd is dat het strand zal blijven liggen, niettegenstaande dat 

sommige Harlingers bang zijn dat het zand na de eerste beste storm weg wordt geblazen.  “Korrels 

zeezand hebben een veelhoekige structuur en zijn daardoor vast aan elkaar gehecht. Het zand is 

ingereden en ingewaterd, dat wil zeggen dat het een grote hechte massa is geworden, nadat het 

water er uit verdwenen is. Dit in tegenstelling van ronde zandkorrels die gemakkelijk rollen en gaan 

stuiven”, aldus de heer Mier (visserijnummer HC, 22-10-97). De raad besluit daarop alsnog geld 

beschikbaar te stellen om het zanddepot tot een beter strand om te vormen. Nadat het strand is 

afgevlakt worden enige voorzieningen geplaatst voor de bezoekers, zoals zitbanken op de dijk, 

afvalbakken en in het hoogseizoen twee toiletten. Nadat Gemeentewerken er in geslaagd is om in de 

maand mei de dikke laag zwarte plantenresten en dode organismen weg te schrapen, wordt in juni 

het strand in gebruik genomen. De naar zon, zee en zand hunkerende badgasten vermaken zich 

volgens ooggetuigen uitstekend. In de maanden juli en augustus is er een gezellige drukte bij 

Harlingen aan zee. Het nieuwe strand is een redelijke vervanging van het gemis van de ‘Koemen’, het 

openlucht zwembad aan de binnenkant van de waddendijk dat in datzelfde jaar gesloten wordt. 

Harlingen is behalve havenstad nu ook een badplaats geworden.   

 

In maart 1998  stemt de gemeentelijke raadscommissie in met het voorstel om het strand breder te 

maken. Het college van B&W gaat de 31.8800 gulden, uit de pot bestemd voor het onderhoud, 

gebruiken aan opwaardering van het strand. Er wordt onder meer extra zand op gespoten, want 

vooral de strook direct langs de dijk wordt  nog als te smal ervaren. Het nieuwe zand is afkomstig uit 

de vaargeul langs de Pollendam. In april wordt het zand, via een buizenstelsel uit een zandzuiger die 

in de vluchthaven afgemeerd is, direct op het strand gespoten. Dit procedé herhaalt zich in de daarop 

volgende tijd eens in de twee jaar 3.   

  

                                                           
3 Deze paragraaf is opgebouwd uit een collage van artikelen met betrekking tot het strand in de Harlinger 
Courant uit de periode 1994-1998. 
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HUIDIGE TOESTAND 

Tegen de vloedlijn zet zich veel organisch materiaal en fijn slib af. In de begin periode was de 

gedachte van de Gemeente dat dit vooral te wijten was aan de mosselaars. Bij het uitzetten van de 

zaden worden de mosselpercelen eerst omgewoeld. De daarbij vrijkomende afscheiding van 

mosselen gaan dan zweven en worden door de stromingen in grote hoeveelheden op het Harlinger 

strand gedeponeerd met als gevolg  een dikke, zwarte koek over bijna de hele lengte van het strand. 

Al werd toegegeven dat sedimentatie van slib ook in de toekomst een probleem zal blijven en met 

bestaande middelen moeilijk te bestrijden is4. Vooral met westzuidwestelijke winden krijgt de 

zeekant van het strand een zwart uiterlijk en voelt glibberig aan (daar en tegen wordt met 

noordwestelijke winden slib weggevoerd, maar die windrichting komt veel minder voor). De zwarte 

strook aanspoelsel is op zijn breedst aan de noordkant van het strand, tegen de Zuiderpier aan. Naar 

het zuiden toe wordt de donkere strook  smaller. Dit kan een gevolg zijn van de schuinte van het 

strand (een flauwere helling geeft een breder vloedmerk) of door het stromingspatroon (deze hoek is 

het meest beschut).  Bij eb heeft het gedeelte tussen de eb- en vloedlijn in het noordelijk gedeelte 

van de vooroever ook een veel gladder oppervlak dan op het zuidelijke gedeelte dat een wat meer 

geribbeld uiterlijk heeft. In het noordelijke gedeelte vormt zich vaak een grillig patroon van 

afwateringsstroompjes in de weke smurrie die achtergebleven is. Op gezette tijden (ongeveer vier 

maal per jaar) wordt de zwarte smurrie verwijderd door een loonbedrijf in opdracht van de 

Gemeente. Dit gebeurd met een shovel en kilverbak. Het organisch materiaal en slik wordt naar de 

laagwaterlijn geschoven, of naar de zuidelijke punt van het strand getransporteerd waar in het 

stikstofrijke mengsel een groene bedekking ontstaat. Er zijn daar nog geen specifieke kwelderplanten 

uit de pionierzone of een lage-kweldervegetatie geconstateerd , zoals zeekraal,  kweldergras, 

schorrekruid of zoutmelde.  

 

Doordat het strand zich niet in een daarvoor geschikt dynamisch gebied bevindt, kalft het strand af. 

Het droge gedeelte van het strand boven de vloedlijn waait met de overheersende westelijke winden 

het binnenland in. Het zand verstikt de graszode van de kruin van de waddenzeedijk. Bij een te grote 

hoeveelheid zand op het gras moet de gemeente voor opruiming van het zand zorgen, zodat de 

kwaliteit van de beschermingszode op peil blijft. Veel van het zand blijft liggen bij de duinvoet waar 

het opgevangen wordt door ontluikende duinbegroeiing. Want sinds de aanleg van het strand in 

1997 heeft zich een waar duinlandschap ontwikkeld tegen de dijk aan. In de lagere gedeelten 

ontspruit biestarwegras dat de pionierplant van het strand is. Iets hoger tegen de dijk op groeit 

helmgras. Na verloop van tijd komen op de hogere gedeelten meer planten te groeien die niet  goed 

bestand zijn tegen zoutwater. 

                                                           
4 Harlinger Courant 27 mei 1997 
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Het natte gedeelte van het strand, de zogenaamde vooroever, vlakt langzaam af naar zee 

toe. Door afname van de hoeveelheid zand vindt aan het strand eenmaal in de twee jaar suppletie 

plaats van ongeveer 12.000 kuub zand. Dit zand wordt tegenwoordig uit de Blauwe Slenk 

aangevoerd. Via de vluchthaven wordt het met een pijpleiding over het strand verspreid. De kosten 

van een éénmalige opspuiting bedragen ongeveer 70.000 euro5  Na opspuiting is het strand weer 

steiler geworden waarna de natuurlijke erosie van wind en water er voor zorgt dat het stand in de 

twee jaar tijd die volgen weer afvlakt. Dit kan tot gevolg hebben dat de voeroever steeds ondieper 

wordt en het diepe (zwem)water steeds verder weg komt te liggen. Een uitbreiding van het 

zandstrand, zoals voorgesteld in sommige plannen, zou dit proces alleen maar vergroten. 

                                                           
5 Mondelinge mededeling van  J. Walta, beleidsmedewerker infrastructuur Gemeente Harlingen  

FIGUUR 5: ZANDSUPPLETIE IN 2013    
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FIGUUR 6: ORGANISCH MATERIAAL BLIJFT NA DE VLOED ACHTER OP HET STRAND, NIET 
LANG NADAT HET OPGESPOTEN WAS  

FIGUUR 7: MET WESTELIJKE WINDEN STUIFT HET ZAND TEGEN DE ZEEDIJK AAN EN WIL 
DUINEN GAAN VORMEN  
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ONTWERP ZEEZWEMBAD 

Het ontwerp van een zeezwembad zoals afgebeeld in figuur 8 wordt in deze paragraaf besproken. In 

deze figuur is met een zwarte lijn aangegeven waar de dijken moeten worden aangelegd en met een 

blauwe lijn is de locatie van de instroomopening aangegeven (indicatie, niet exact). De locatie van de 

uitstroomopening is niet gespecificeerd. 

 

FIGUUR 8: LOCATIE EN VORM ZEEZWEMBAD[6] 

ONTWERPPARAMETERS 

 Afmetingen zwembad: B x L x H = 100m x 270m x 1.5m. 

 Volume zwembad: V = 40500m3. 

 Volstroomtijd: τin;max = maximaal 3 uur. 

 Leegstroomtijd: τuit;max = maximaal 3 uur. 

 Dichtheid van slijk ρslijk = 1500 kg/m3[7] 

 Gemiddelde hoeveelheid slijk in zeewater op locatie: 55 mg/l[8] oftewel cslijk;zeewater = 
0.055kg/m3     (NB.  ing. J. Walta, beleidsmedewerker van de gemeente Harlingen 
verklaarde mondeling dat het slib percentage in de waterkolom rond Harlingen kan 
oplopen tot 300 mg/l )  

 Waterpeil hoogwater9: minimaal 48 cm boven NAP, maximaal 112 cm boven NAP, 
gemiddeld ±80 cm boven NAP. 

 Waterpeil laagwater9: minimaal 89 cm onder NAP, maximaal 123 cm onder NAP, 
gemiddeld ±105 cm onder NAP. 

 Gemiddeld verval9: ±210 cm 

  

                                                           
6 Bron: Google earth 
7 Bron: http://www.engineeringtoolbox.com/dirt-mud-densities-d_1727.html 
8 Bron: Helpdesk rijkswaterstaat 
9 Bron: Getijtafel Harlingen april 2013 
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ORIËNTATIE ZWEMBAD TEN OPZICHTE VAN NAP 

De diepte van het zwembad moet 1.5 m bedragen. Het zwembad moet tot deze diepte kunnen 

volstromen bij een gemiddeld hoog water. Dit betekent dat de bodem van het zwembad niet hoger 

mag liggen dan:  80 cm – 150 cm = -70 cm NAP. Er wordt een marge aangehouden van 30 cm om 

rekening te houden met mogelijke afzettingen en om voldoende instroom debiet te houden. Dit 

plaatst de bodem van het zwembad op -100 cm NAP. 

DIMENSIES INSTROOM OPENING 

De instroomopening wordt aangenomen als een variabele of vaste stuw zoals afgebeeld in fig 9 en 10  

Indien de stuw vast is moet de opening maximaal 150 cm boven de bodem van het bad zijn om leeglopen van 

het zwembad bij laagwater te voorkomen. Er wordt een marge van 10 cm toegepast wat de hoogte van de 

kruin van de stuw op: -100 cm + 150 cm + 10 cm = 60 cm NAP plaatst. Er wordt aangenomen dat dit ook de 

hoogte van de variabele stuw in geopende toestand is. Dit geeft bij hoog water een gemiddelde 

instroomhoogte van 20 cm. 

De breedte van de stuw bij instromen, bstuw, wordt gegeven door Vergelijking 1 waarin V het volume 

in van het zwembad, mlov de afvoercoëfficient bij volkomen afvoer, τin;max de instroomtijd, en h de 

instroomhoogte. 

VERGELIJKING 1: BREEDTE STUW BIJ INSTROMEN 

      
 

                     
 

V is 40500 m3, mlov is ongeveer 1, τin;max is 10800 seconden, en h is 0.2 m. Dit geeft een minimale 

breedte van de stuw van: 

      
        

                        
      

 

 

FIGUUR 9: VARIABELE STUW (INDICATIEF) FIGUUR 10: VASTE STUW (INDICATIEF) 
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DIMENSIES UITSTROOM OPENING 

Voor de uitstroom opening wordt een rechthoekige schuif aan de onderkant van het bassin 

verondersteld met een hoogte van 30 cm. Een voorbeeld van een dergelijke constructie staat in 

figuur 11. 

 

FIGUUR 11: VOORBEELD VAN EEN SCHUIF (INDICATIEF)10 

De breedte van de schuif, bschuif,  bij uitstromen wordt gegeven door Vergelijking 2 uitgaande van een 

onveranderlijk waterspiegeloppervlakte als functie van het waterpeil waarbij B de breedte van het 

zwembad is, L de lengte van het zwembad, Z het initiële verval, µ de coëfficiënt van contractie, h de 

hoogte van de doorstroomopening, τin;max de volstroomtijd, en g de zwaartekrachtversnelling. 

VERGELIJKING 2: BREEDTE STUW BIJ INSTROMEN 

        
     

            
 

B is 120m, L is 280m, Z= 1.6m, µ wordt aangenomen als 0.55, h is 0.3m, tin;max is 3 uur oftewel 10800 

seconden, en g is 10 m/s2. Dit geeft een minimale breedte van de schuif van: 

        
                 

                          
    

Het is verstandig om meerdere kleine schuiven te gebruiken in plaats van 1 grote schuif. In dat geval 

moet wel rekening gehouden worden dat de coëfficiënt van contractie kleiner wordt. In het geval van 

5 schuiven wordt geschat dat de contractie coëfficiënt 0.45 zal zijn. In dit geval zal een totaal van 13 

meter schuif breedte volstaan. Voor de zekerheid worden 5 schuiven met een totale breedte van 15 

meter aangeraden. 

 

 

 

                                                           
10 Bron: nieuwsblad.be 
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SLIJKAFZETTING 

De concentratie van slijk in het zeewater is 0.055 kg/m3. De dichtheid van bezonken slijk wordt 

geschat op 1500 kg/m3. Het dikte van de laag slijk, dslijk per verversing van het bad  wordt gegeven 

door: 

       
                

       
 

Waarin V het volume is van een kubus water met oppervlak A, cslijk;zeewater is de slijkconcentratie van 

het zeewater, en ρslijk is de dichtheid van het bezonken slijk. Indien een kubus met een oppervlak van 

1 m2, een hoogte van 1.6 m, en een slijkconcentratie van 0.055 kg/m3[11] wordt beschouwd dan is de 

maximale hoeveelheid slijk die per verversing van het bad wordt afgezet: 

       
                 

    
  
       

         

Indien uitgegaan wordt van een slibpercentage van 300mg/liter dan wordt          = 0.32mm 

Wanneer het zwembad geleegd wordt zal een gedeelte van het slijk ook worden meegevoerd naar 

buiten toe. Uit ervaring in de haven van Harlingen is gebleken dat het ongeveer een maand duurt 

voordat het vloeibare slib, dat in de waterkolom zit, structuur krijgt12. Zodoende zal de werkelijke 

afzetting per verversing van het bad lager zijn dan berekend. 

 

BUBBELEN 

Wanneer het zwembad geleegd wordt is het mogelijk om ervoor te zorgen dat het slijk weer 

vermengt is met het zeewater. Dit kan gedaan worden door met luchtdruk het slijk van de bodem af 

te spuiten. Dit kan geautomatiseerd gebeuren echter is het op korte termijn financieel 

aantrekkelijker is om dit vanuit een bemand vaartuig te doen. 

  

                                                           
11 Hierbij moet opgemerkt worden dat de slibconcentratie in de Waddenzee erg veranderlijk is.  70 mg/m3 
wordt gezien als een goed gewogen gemiddelde. 
 
12 Mondelinge mededeling J. Walta, beleidsmedewerker infrastructuur Gemeente Harlingen 
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BODEM AFGRAVEN 

Eens per jaar zou de bodem kunnen worden afgegraven wanneer het zwembad leeg is. Dit zou 

relatief snel en makkelijk kunnen met een bulldozer, shovel of graafmachine. 

KWEL UIT BASSIN NAAR ZEE BIJ LAAG WATER 

Met behulp van de wet van Darcy wordt een grove schatting gemaakt van het debiet onder de dijk 

door. De wet van Darcy is weergegeven in Vergelijking 3 waarin q het specifiek debiet is, k de 

doorlatendheidscoëfficient, en 
  

  
 de toename van stijghoogte per eenheid van lengte in de 

stromingsrichting.  

VERGELIJKING 3: WET VAN DARCY 

    
  

  
 

Voor k wordt een waarde van 10-4 m/s[13] aangenomen wat een waarde is van redelijk goed 

doorlatend zand. Verder wordt aangenomen dat het stijghoogte verschil 1.6 meter bedraagt en de 

lengte van het stromingspad onder de dijk door 8 meter is. Dit geeft  
  

  
 is 0.2. Het specifiek debiet 

bedraagt bij deze waardes 0.2 * 10-4 m/s. Het frontaal oppervlak waardoor deze stroming plaatsvindt 

wordt geschat op 1m * (2 * 270m + 2* 100m) = 740 m2. Het totale debiet, Q, bedraagt in dit geval 

800 m2 * 0.2 * 10-4 m/s = 0.016 m3/s, oftewel 54 m3 per uur. Dit komt overeen met een daling van het 

oppervlakte van het zwemband van 2mm per uur. Het is zeer goed mogelijk dat de doorlatendheid 

van de grond 1 of 2 ordes van grootte kleiner is. Dit zou het debiet aanzienlijk verlagen.  

  

                                                           
13 Bron: “Grondmechanica” VSSD 7e druk 2005 door A. Verruijt herzien door S. van Baars 
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KOSTENRAMING 

Op basis van het initiële ontwerp, zie Figuur , wordt een voorzichtige raming van de 

investeringskosten gedaan: 

Onderdeel/Werkzaamheden Kosten (x 100.000 euro) 

400 m  dijklichaam incl. openingen en 
schuiven14 

 
28 

Afgraven 18.900 m3 zeebodem tot 
 -100 NAP15 

   
   0,85 

  

Aanleg damwand hoek Nieuwe 
Willemshaven 
 
Onderzoekskosten16 

   8 
 
 
    1,3 

Totaal 38,15 

 

Naast eenmalige investeringskosten zijn er de jaarlijkse onderhoudskosten. Deze worden geschat op 

circa 5.000 euro per jaar, uitgaande dat uit het zwembad tweemaal per jaar het bezonken slijk met 

een shovel verwijderd moet worden. Een inschatting van de kosten van bediening en onderhoud van 

de waterinlaat en het afvoersysteem laat zich moeilijk inschatten. Dit hangt ook af van welk systeem 

men gebruik gaat maken. Hierbij moet opgemerkt worden dat het zilte klimaat bij Harlingen zeer 

hoge eisen stelt aan apparatuur en draaiende delen zoals ook ondervonden wordt in de 

naastliggende haven.  

OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN 

Een paar opmerkingen voor het definitieve ontwerp worden hieronder gedaan. 

 Bij het in en uitstromen van water in het zwembad zullen lokaal hoge stroomsnelheden 
ontstaan. Om te voorkomen dat de bodem ongewenst wegspoelt zal op deze locaties de 
bodem moeten worden versterkt. 

 De dijken en benodigde kunstwerken moeten dusdanig ontworpen worden dat ze 
bestendig zijn tegen optredende weerscondities (storm, kruiend ijs, e.d.). Ze hoeven 
echter niet de zee bij alle weersomstandigheden buitendijks te houden. Hierdoor kunnen 
ze aanzienlijk lager worden gedimensioneerd dan zeewerende dijken. 

 Het instromende water bij hoog water kan doormiddel van watervallen binnenkomen 
wat mogelijk een recreatieve en esthetische nevenfunctie kan hebben. 

 

 

  

                                                           
14 Richtprijs Oosterhof Holman 2013 (zie bijlage) 
15 Richtprijs Loonbedrijf Lageveen 
16 Geschatte richtprijs ACRB (2013) 
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FIGUUR 12: VOORBEELD VAN DIJKLICHAAM OM HET EERSTE HAAD (INDICATIEF) 
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WAARHEEN MET HET AFGEGRAVEN SLIB/ZAND MENGSEL? 

Volgens een eerste berekening zou voor het zwembad ongeveer 18900 kuub zand en slib afgegraven 

en verzet moeten worden. Hiervoor moet een vergunning aangevraagd worden. Zeezand mag niet 

afgevoerd worden over de zeedijk heen.  iEr zijn meerdere opties mogelijk waar die hoeveelheid naar 

toe zou kunnen gaan. Hieronder worden vier mogelijkheden aangegeven: 

 Om de twee jaar wordt een strandsuppletie uitgevoerd. Hierbij wordt circa 12.000 kuub zand 

aangevoerd uit de Blauwe Slenk. De kosten per suppletie bedraagt per keer ongeveer 75.000 

euro.  In geval van de afgraving van het strand ter plekke van het strandbad  zou dit 

gecombineerd kunnen worden met deze suppletie, waarbij de zandtoplaag van het strand  

verzet zou kunnen worden naar het overige bestaande strand.  

 Er zijn plannen om het achterste gedeelte van de Nieuwe Willemshaven in te richten als 

jachthaven. De huidige klacht van de zeilschepen die afgemeerd zijn in de Nieuwe 

Willemshaven is dat het erg open ligt voor de overheersende (zuid)westelijke zeewind. Om 

dit euvel op te vangen zou er  gedacht kunnen worden aan beplanting van het open en niet 

gebruikte gedeelte tussen Zuiderpier en de steigers. Indien  alleen het eerste gedeelte 

tussen de twee loopbruggen afgesloten zou worden met damwandprofielen dan zou er een 

ruimte van  160 x 28 x 2,4 m (L x B x H)= 10750 m3 beschikbaar zijn om het zand/slib 

mengsel naar toe te transporteren. Dit is dichtbij en geeft relatief weinig kosten.  Na 

verlanden en indrogen zou de grond  ingezaaid en beplant kunnen worden. Hierdoor zou een 

speelweide voor de gasten van de jachthaven beschikbaar zijn en zou tegelijker tijd de 

verbinding tussen jachthaven en zwembad en strand aangenamer zijn. (Om in indruk te 

geven is dit idee verwerkt in de  vier denkbeeldige impressies)     

 Het organische aanspoelsel en slib wordt nu in de zuidelijke hoek van het strand 

gedeponeerd. Daar beginnen al enige kwelderplanten te groeien. Er zou een meer gericht 

beleid gevoerd kunnen worden om hier kweldervorming te bevorderen. Het zou tot 

aanbeveling strekken om een harde scheidingslijn tussen kwelder en strand te maken door  

het aanleggen van een lage dam. Achter deze dam zou ook het slib van het zeezwembad 

gedeponeerd kunnen worden. 

 Als laatste optie zou verspreiding over de Waddenzee kunnen plaatsvinden met een 

hopperzuiger zoals nu ook met het havenslib gebeurd. 

Een eventuele combinatie van bovenstaande punten behoort tot de mogelijkheden. Dit zou nader 
onderzocht en uitgewerkt moeten worden. Voor het afgraven van het zwembad is een vergunning 
nodig. De zuiderpier maakt deel uit van de primaire zeekering, daarom moet voor afgraving aan de 
voet van de pier ontheffing aangevraagd worden van de zogenaamde keur. Wetterskip Fryslân ziet 
toe op de keur.  

Het grootste deel van de Waddenzee is een beschermd natuurgebied in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. De zwemlocatie ligt in het Natura 2000 gebied Waddenzee. In een Natura 
2000 gebied zijn aangewezen (vogel)soorten en/of habitattypen beschermd, voortvloeiend uit de 
Vogel- en Habitatrichtlijn. Soorten die binnen dit Natura 2000 gebied beschermd zijn én in de 
zwemzone of directe omgeving kunnen voorkomen zijn onder andere: bontbekplevier, strandplevier, 
scholekster,aalscholver, grauwe gans, brandgans, gewone zeehond en grijze zeehond. Omdat het 
zwembad in een Natura 2000 gebied ligt moet bij de desbetreffende instantie de nodige 
vergunningen  aangevraagd worden voor het moderne herstel van de zwemgelegenheid het Eerste 
Haad.  
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ZWEMWATER: LOCATIE EN PROFIEL 

De huidige zwemlocatie Harlingerstrand wordt beheerd door de gemeente Harlingen. De 

waterkwaliteit valt onder Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Het Wetterskip Fryslân is 

verantwoordelijk voor het onderhoud van de zeedijk. Omdat Wetterskip Fryslân ook 

verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit binnendijks en daar de bemonstering uitvoert, 

controleren zij - in opdracht van Rijkswaterstaat – tevens de waterkwaliteit bij het Harlingerstrand. 

In het zwemseizoen (van 1 mei tot 30 september) controleren zij eens per veertien dagen. Het 

monsteropnamepunt is in figuur 13 aangegeven met een rode cirkel. Er wordt onder anderen op 

blauwalg (Escherichia coli), poep- en pies (fecale) bacteriën en zuurstofgehalte gemeten. Het 

monster wordt onderzocht in laboratoria, de kosten per meting zijn ongeveer 300 euro. Wetterskip 

Fryslân geeft daarna de uitkomsten van bemonstering door aan de provincie Friesland. Want het 

provinciaal bestuur is toezichthouder op de waterkwaliteit van alle zwemwaterlocaties in Friesland 

en is daarom verantwoordelijk voor de zwemverboden. Alleen zij kan een negatief zwemadvies 

geven. 

 

 

FIGUUR 13: HARLINGERSTRAND MET DE ZWEMZONE EN HET MONSTERPUNT (ONDERGROND; GOOGLE 
MAPS) 

De provincie Friesland is volgens de Waterwet en de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden ook verantwoordelijk voor het jaarlijks aanwijzen van de zwemwaterlocaties. 
Echter de provincie kan een zwemwaterlocatie in een rijkswater, zoals de Waddenzee, alleen 
aanwijzen na toekenning van de functie ‘zwemwater’ door Rijkswaterstaat. Deze lijst met 
zwemwaterlocaties wordt jaarlijks geactualiseerd. Als beheerder is de provincie Friesland volgens de 
Europese zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) verplicht om een zogenaamd zwemwaterprofiel op te 
stellen met als doel de blootstelling van zwemmers aan verontreiniging te voorkomen. In het 
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zwemwaterprofiel zijn de eigenschappen en ook alle bevindingen van metingen van de locatie in 
beeld gebracht. Het profiel is voor ieder toegankelijk via http://www.zwemwater.nl. Wanneer 
belangrijke werken of wijzigingen in de infrastructuur in het zwemwater of in de nabijheid van een 
bestaand zwembad plaatsvinden, wordt het zwemwater vóór het begin van het volgende badseizoen 
geactualiseerd.  

In overleg met de diverse instanties zou uitgezocht moeten worden of het Eerste Haad een 
nieuwe zwemwaterlocatie is, of dat het onder dezelfde locatie valt als het harlingerstrand. Indien het 
als een nieuwe locatie aangemerkt wordt, zou er een eigen zwemwaterprofiel gemaakt moeten 
worden. De plannen voor toekenning van een zwemwaterlocatie hebben een looptijd van 6 jaar, 
maar het is mogelijk om tussentijds wijzigingen door te voeren. Voor de waterplannen geldt dat 
daarbij een korte procedure gevolgd kan worden, waarbij GS de wijziging vaststelt. Het is daarom 
belangrijk om in een vroeg stadium ook deze zaken mee te nemen in een uiteindelijke uitvoering17 .        
 

 

  

                                                           
17  Uit:  Zwemwaterprofiel Harlingerstrand, Harlingen  http://www.zwemwater.nl  en het Protocol 
aanwijzen en afvoeren van zwemlocaties  

http://www.zwemwater.nl/
http://www.zwemwater.nl/
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ARTIST IMPRESSION VAN HET EERSTE HAAD 

 

 

In vogelvlucht vanaf land 

 

 

 

Vanaf Waddenzeedijk 
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Vanaf Zuiderpier   

 

 

 

Vanuit zee 
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VERGELIJKING MET DUITSE KUSTPLAATSEN 

 

FIGUUR 14: NOORD-DUITSLAND 

Ook in Duitsland proberen de kustplaatsen van het vasteland toeristen naar hun regio te trekken om 

de eigen (krimpende) economie een nieuwe stimulans te geven. Bij verschillende kleine haventjes 

zijn daarom stranden aangelegd. In deze paragraaf worden de stranden van Dornumersiel en 

Neuharlingersiel nader beschreven om overeenkomst en verschil te ontdekken. Deze vergelijkbare 

plaatsen zijn kleiner dan Harlingen wat inwonertal en havens betreft, maar hun stranden zijn 

grootser opgezet. 

FIGUUR 15  DORNUMERSIEL, HET WITTE GEDEELTE NAAST DE HAVENINGANG IS HET STRAND, 
DAARNAAST BEVINDT ZICH NOG EEN KLEIN BEGROEID GEDEELTE DAT ALS ‘GROEN’ STRAND 
INGERICHT IS. DE TOTALE LENGTE IS 400 METER MET EEN OPPERVLAKTE VAN 5,7 HA. PAL ACHTER 
HET STRAND BEVINDT ZICH EEN CAMPING. 
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Zoals bij Harlingen vertrekken uit Dornumersiel en 

Neuharlingersiel veerboten naar de respectievelijke 

eilanden Langeroog en Spiekeroog. Deze eilanden liggen 

betrekkelijk dicht onder de kust en zijn duidelijk in zicht, het 

is te vergelijken met de afstand vanaf het einde van de 

Holwerder pier naar Ameland. 

Bij Neuharlingersiel is in 1960 een strand tussen de 

kwelderkust en de havenmond aangelegd. Bij Dornumersiel 

gebeurde dat omstreeks 1980. De kwelders waren daar in 

voorgaande tijden kunstmatig ontstaan door het aanleggen 

van rijshoutendammetjes om land aan te winnen. De 

breedte van de kwelders is een paar honderd meter en te 

vergelijken met de kwelders aan de Groninger noordkust.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 16: NEUHARLINGERSIEL. OOK HIER IS NAAST DE HAVENINGANG EEN ZANDSTRAND ACHTER 
EEN KADE AANGELEGD MET EEN AANSLUITENDE GROENE STROOK. DE LENGTE IS 800 METER MET 
EEN TOTALE OPPERVLAKTE VAN 10 HA. NOG MEER NAAR DE ZIJKANT ZIJN DE KWELDERS NOG NET 
ZICHTBAAR.    

 

FIGUUR 17: 
RIJSHOUTENDAMMETJE AAN 
DUITSE KWELDERKUST BIJ 
DORNEMERSIEL 
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Bij de beide Duitse kustplaatsen heeft men in de kwelderkust een stenen kade aangelegd, die 

gemiddeld 1.35 boven hoogwater uitsteekt. Deze kade is te beschouwen als een zomerdijk. 

Daarachter is zand aangebracht waardoor het idee van een strand ontstaat. Met erg hoogwater 

(vooral in het najaar) stroomt de zee verschillende keren over de stenen kade heen en neemt dan 

veel zand mee terug. Bij Dornumersiel spoelt een gedeelte van het zand naar het dieper gelegen 

campingterrein dat achter het strand ligt. Het strand wordt in het voorjaar weer aangevuld met zand, 

dat met vrachtwagens uit het binnenland aangevoerd wordt.  Het Duitse kunstmatige strand maakt 

dan ook geen deel uit van de Waddenzee maar is bijna een deel van het vaste land geworden. Bij 

Harlingen daarentegen verloopt het strand zonder begrenzing zeer geleidelijk naar zee toe af. Er is 

geen harde afscheiding en het afgekalfde strand moet daar juist weer met zand uit de Waddenzee 

opgespoten worden. 

 

 

Een duidelijk verschil tussen het Nederlandse westelijke-  en het Duitse waddengebied is het verval. 

Het verschil op het Duitse wad bij Dornumersiel en Neuharlingersiel is + 3.30m  en in Harlingen is het         

+ 2.10m. Met hoogwater staat er bij de beide Duitse plaatsen gemiddeld 1.25 m water aan de kade 

terwijl met laagwater de kade droog staat. Dat betekent dat men met vloed vanaf het strand gelijk in 

het water kan plonzen en er een tijdspanne van ongeveer drie uur per dag is dat men kan zwemmen 

(1,5 uur voor en 1,5 uur na hoogwater).  Op andere tijden moet men net zoals bij Harlingen zeer ver 

lopen om kopje onder te raken. 

 

 

 
FIGUUR 18: MET 
HOOGWATER 
HEEFT MEN 
VANAF DE KADE 
NET GENOEG 
DIEPTE OM TE 
ZWEMMMEN. 
FOTO GENOMEN 
MET HW BIJ 
DORNUMERSIEL  

 

 

 

FIGUUR 18: IN HET 
VOORJAAR IS ER NIEUWE 
AANVOER VAN ZAND UIT 
HET BINNENLAND MET 
VRACHTWAGENS OP HET 
STRAND VAN 
DORNUMERSIEL 
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FIGUUR 19: NEUHARLINGERSIEL, 1,5 UUR VOOR LW. MET LAAGWATER VALT DE VOOROEVER TOT VER 
IN ZEE DROOG ZOALS BIJ HARLINGEN. OP DE ACHTERGROND DE PIER DIE TOEGANG GEEFT NAAR DE 
HAVEN. 

 

De Duitse strandcultuur verschilt danig met Nederland. Voor bezoek aan Duitse stranden moet 

betaald worden. Wanneer men naar de Duitse eilanden gaat is de strandbelasting  bij het 

veerbootticket inbegrepen. In Nederland zijn alle stranden vrij. De oorzaak zou kunnen schuilen in 

het feit dat het vaste land van Nederland een zeer lange strandkust heeft. In het uitgestrekte 

Duitsland zijn strandkusten vrij zeldzaam. De strandcultuur is voor onze oosterburen dan ook een  vrij 

unieke gebeurtenis. Het wordt vaak in combinatie gebruikt met SPA-welness centra. De stranden 

worden aangeduid als ‘Nordseeheilbad’. Ook op het groene strand, die aan de zandstranden grenzen, 

heeft men voor het vermaak veel speeltoestellen, zoals schommels, wipwappen, draaitouwen en 

volleybalnetten geplaatst. Het zandstrand is bezaaid met geriefelijke strandstoelen - in 

Neuharlingersiel rond de 550 - die te huur zijn. 

In Dornumersiel betalen volwassen 2,50 euro en kinderen 1,50 om op het strand te mogen komen. In 

Neuharlingersiel is het intreegeld respectievelijk 3 euro en 2 euro. Het aantal bezoekers in 

Dornumersiel is gemiddeld 150.000 en in Neuharlingersiel 200.000. Het beheer van het strand in 

Dornumersiel is in handen van de gemeente en in Neuharlingersiel  wordt het beheer geregeld door 

een vereniging: Kurverein Neuharlingersiel E.V.  
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Vermaak op Duitse stranden: strandstoelen, 

volleybalnetten en schommels     
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SAMENVATTING EN AANBEVELING 

Langs de hele Friese vastelandskust is geen goede mogelijkheid om te zwemmen in de Waddenzee. 

Dit is vooral te danken aan de naweeën van de afsluiting van de Zuiderzee. De omleiding van de 

tijstromen heeft na de afsluiting gezorgd voor een spectaculaire aanslibbing langs de Friese kust. 

Hierdoor is de vooroever slikkig en te ondiep geworden om dicht onder de kust te kunnen zwemmen. 

Om een andere (financiële) reden zijn ook veel buitenbaden aan de binnenkant van de kust gesloten, 

zoals in 1996 ook het buitenbad ‘De Koemen’ aan de Westerzeedijk in Harlingen. Om hier 

verandering in te brengen is onderhavige verkenning naar een zeezwembad gestart. 

Het is de overtuiging van de opsteller van deze verkenning dat er niet te veel “getuinierd” moet 

worden in de Waddenzee conform de eisen aan het werelderfgoed. De richting die te zien valt in 

onderstaande schets in figuur 14 wordt daarom afgewezen. Het staat ook te ver van de lokale 

bevolking af en is vooral gestoeld op het idee van natuurontwikkeling en de maakbaarheid hiervan. 

Het plan ‘Eerste Haad’ wil uitgaan van een geleidelijk proces waarbij de Harlinger bevolking nauw 

betrokken is (de eerste stap in dit proces is deze verkenning die vrij te verkrijgen is indien u mailt 

naar: jdejo53@hetnet.nl ).  

In dit rapport wordt de mogelijkheid verkend om, binnen de kaders zoals aangegeven in het 

Projectplan Uitwerking Havenfront, een alternatief plan te berde te brengen. Dit door middel van het 

idee om het oude Eerste Haad weer tot leven te brengen. Het zwembad zou zowel ten goede komen 

aan de bewoners van de stad, als de doelstelling om de stad aantrekkelijk te maken voor toerisme. 

Met het Eerste Haad wordt de huidige morfologie en ecologische omstandigheid nauwelijks 

veranderd. Daarbij blijft er genoeg ruimte over voor de kitesurfers en de strandgasten. Het 

afgegraven zand dat vrijkomt bij het Eerste Haad mag wettelijk niet aan de binnenkant van de zeedijk 

gedeponeerd worden.  Maar door het aan de andere kant van de Zuiderpier te storten kan het 

dienen om tegemoet te komen aan de klacht van schippers in de Nieuwe Willemshaven dat de haven 

daar te open is. Een begroeide strook zou luwte kunnen bieden aan de heersende zuidwestelijke 

winden, zodat de Zuiderpier en Willemshaven veel gerieflijker worden.  

 

 Voorafgaande aan de uitvoering om een zeezwembad in te richten, zou een haalbaarheidsstudie 

gedaan moeten worden. Deze studie zou zich moeten richten op de sedimentatie en morfologische 

aspecten, alsmede waterkwaliteit. Dit onderzoek is zodanig complex - daar het zich afspeelt in het 

dynamische systeem van de Waddenzee -  dat het gedaan moet worden door een ervaren en 

deskundig onderzoeksbureau of instituut, zoals Deltares, Arcadis, Witteveen+Bos, Grontmij, 

FIGUUR 20: LAATSTE PAGINA VAN DE BROCHURE 
PROJECTPLAN UITWERKING WATERFRONT  (MRT, 
2012) 
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HaskoningDHV, Oranjewoud of Svasek.18. Het onderzoek zou in combinatie moeten gebeuren met de 

technische aspecten van de water in- en uitlaten. Bij de gemeentelijke onderhoudsdienst is meer dan 

bekend dat het zilte klimaat van Harlingen om eenvoudige, mechanische installaties vraagt 

(saltproof). Het vraagstuk van de zeewaterinlaat vraagt dan ook om een ‘slimme’  oplossing.  

Voor de bediening van de in- en uitlaat zou gedacht kunnen worden aan de inzet van de vijf mensen 

die van 1 april tot 1 november al in tijdelijke dienst zijn voor de brugbediening. Deze groep zou 

aangestuurd moeten worden door een vaste gemeentelijke medewerker, die zorg draagt voor de 

juiste tijden van openen en afsluiten van de stuwen/kleppen, rekening houdend met het tij en de 

toestand van de Waddenzee. Omdat de waterstandsmeter onder aan de maritieme verkeerstoren 

staat zou het een kleine moeite zijn om daar vanuit de juiste tijdstippen door te geven. Ook zou bij 

erg warm weer de waterkwaliteit in het bad goed in de gaten gehouden moeten worden in verband 

met de blauwalg. Deze alg komt vooral in de  warme perioden in de Waddenzee voor.   

De hele procedure voor bediening en controle zou in de beginfase uitgewerkt moeten zijn.  

Verder rest mij nog te vertellen dat de hier aangehaalde bedragen een richtprijs zijn. Een en ander 

zou door samenwerking en combineren beduidend kunnen veranderen. 

 

November-2013 

  

                                                           
18 Schriftelijke mededeling Romke Bijker (ACRB) 



 
 

 
 31 

IDEEËN NAAR AANLEIDING VAN ANDERE STRANDEN 

Als aanvulling op het voorgaande heb ik in het voorjaar van 2015 de Duitse plaatsen Dornumersiel en 

Neuharlingersiel aangedaan om met eigen ogen te zien hoe het er daar voorstond. Later is contact 

gezocht met de betreffende Gemeenten voor informatie. De Duitse variant zou een optie voor 

Harlingen kunnen zijn. Naast het - nog aan te leggen – zwembad ‘Het Derde Haad’ zou een kade (of 

zomerdijk) gemaakt kunnen worden waarachter het zandstrand komt te liggen. Maar dat wordt op 

dit moment vermoedelijk een te grote ingreep, en het is de vraag of dit mogelijk is omdat dan 

duidelijk een klein stukje van de Waddenzee afgesnoept wordt en dat zal waarschijnlijk te veel 

voeten in de aarde hebben. Nog afgezien van het financiële plaatje. Het zou misschien op lange 

termijn mogelijk zijn wanneer het starre Waddenzeebeleid  losser gehanteerd gaat worden. Er zijn nu 

al aanwijzingen dat die omslag langzaam plaatsvindt door bijvoorbeeld het plan van Holwerd aan Zee 

en de Sense of Place ingrepen op Terschelling.   

Wat we wel van onze Duitse buren kunnen leren is hoe het strand voor de jeugd aantrekkelijk te 

maken is door schommels, wipwappen, volleybalnetten en meer van zulke eenvoudige speeltuigen te 

plaatsen, die met de winter weer weggehaald kunnen worden. Er komt dan meer variatie in de 

strandbeleving. 

   

 

 

Ook zou er op eenvoudige wijze meer reliëf in het nogal saaie platte strand gemaakt kunnen worden 

door kleine natuurlijke schotjes te plaatsen, die het stuifzand vasthouden. Het zand heeft thans de 

neiging om naar het noordoosten weg te waaien (zie fig. 7). Dwars op de heersende windrichting 

zouden dan niet te lange stuifdijkjes geplant moeten worden  (ik zelf denk eerst aan een proef van 

twee rijen van tien meter). Dit zou daarna op natuurlijke wijze door de wind neergelegde 

FIGUUR 21 STUIFSCHOTJES OP HET NIEUWE,  OPGESPOTEN STRAND BIJ CAMPERDUIN IN NOORD-
HOLLAND  
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zandverhogingen een levendiger aanblik geven en tegelijkertijd ook wat meer beschutting creëren 

zodat ‘ smûke hoekjes’ ontstaan (zie fig. 21). Het strandlandschap begint dan wat ‘echter’ te lijken, 

zoals nu ook al te zien is aan de dijkvoet door de begroeiing van helm en biestarwegras. Misschien 

zou ook het opspuiten wat ‘wilder’ kunnen zodat er meer bulten of duintjes in het strand ontstaan 

waar de strandpionier Biestarwegras kan groeien.  

 

Oktober -2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan: 

Peter de Jong: berekeningen zeezwembad 

Lucas van Willenswaard: 3d schetsen zeezwembad 

Romke Bijker (ACRB): sturing 

John Walta (gemeente Harlingen): sturingsgesprek 

Willem Hovenkamp (Oosterhof/Holman): richtprijs aanleg dijk en stuw om zeezwembad 

Haiko Lageveen: richtprijs grondverzet 

Henry Drost en Hein van den Oever: historische foto’s 

Harlinger Courant: inzage archief  

Richard Bos: ontwerp omslag 

Piet Paulusma: berekening stranddagen  

 

Rolf Kopper – Tourismus GmbH Gemeinde Dornum 

Thomas Knak – Kurverein Neuharlingersiel e.V. 

 

Samensteller: Jaap de Jong 

 

Mail naar: jdejo53@hetnet.nl 

.  
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BIJLAGE 1: HET AANSLIBBEN VAN DE FRIESE KUST 

Om het aanslikken van de Friese kust tussen Zurich en Harlingen aanschouwelijk te maken volgen 

hieronder vier uitsneden van de hydrografische kaarten uit 1965, 1980, 1995 en 2010. Het groen 

ingekleurde gedeelte geeft het droogvallende gedeelte met laagwater (reductievlak) aan. In de 

opeenvolging van de kaarten is duidelijk te zien dat vanuit het zuiden de kust steeds meer aanslibt. 

 

  

 

1965 
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1980 
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1995 
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2010 

 

 

  



 
 

 
 37 

BIJLAGE 2: RICHTPRIJZEN 

Om een zekere mate van inzicht te krijgen in de eventuele kosten hebben plaatselijke bedrijven de 

moeite genomen om een voorlopige schatting te maken.    
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BIJLAGE 3: WATERTEMPERATUUR EN STRANDDAGEN  

Hieronder is een tabel gemaakt waarin de watertemperaturen van de Waddenzee bij 

Kornwerderzand vermeld zijn. De gegevens komen van het meetpunt van Rijkswaterstaat bij 

Kornwerderzand aan de Waddenzeekant. In de tabel zijn de temperaturen verzamelt waarbij in het 

buitenwater gezwommen kan worden. Bij achttien graden Celsius  voor de ‘diehards’, en boven de 

twintig graden voor de gemiddelde buitenwaterzwemmer. Omdat Kornwerderzand niet ver van 

Harlingen af ligt wordt verondersteld dat voor Harlingen bijna dezelfde waarden gelden als voor 

Kornwerderzand. De temperatuur is gemeten op een diepte van 2.65 meter onder NAP. Daardoor 

kan het voorkomen dat het oppervlaktewater door verwarming van de zon een hogere temperatuur 

heeft. Ook zal het niet onwaarschijnlijk zijn dat na een paar dagen het water in het eerste haad iets 

warmer is dan het buitenwater. In het zwembad stroomt het water minder en wordt daarom minder 

gemixt met het diepere, koude water.     

 
Jaar 

 
Eerste dag 
boven 18⁰C 

 
Laatste dag 
boven 18⁰C 

Totaal 
aantal 
dagen 
boven 
18⁰C 

 
Eerste dag 
boven 20⁰C 

 
Laatste dag 
boven 20⁰C 

Totaal 
aantal 
dagen 
boven 
20⁰C 

 
2010 

 

 
25-06  
(juni) 
 

 
24-08  
(aug) 

 
61 

 
28-06 
(juni) 

 
04-08 
(aug) 

 
38 

 
2011 

 

 
27-06 
(juni) 

 
27-08 
(aug) 

 
62 

  Hoogste 
temp was 
19.6 ⁰C op 
11-7 

 
2012 

 

 
04-07 
 (juli) 
 

 
10-09 
(sept) 

 
69 

 
25-07 
 (juli) 

 
25-08 
(aug) 

 
31 

 
2013 

 

 
20-06 
(juni) 
 

 
10-09 
(sept) 

 
83 

 
18-07 
 (juli) 

 
18-08 
(aug) 

 
30 

 

Meteo Service van Piet Paulusma leverde de volgende gegevens aan, waaraan gerelateerd kan 

worden hoeveel dagen per jaar het Harlinger buitenzwembad te gebruiken is : 

 

 Het gemiddeld aantal stranddagen in Harlingen is de laatste jaren ongeveer 60-65. 

Daarbij wordt uitgegaan van de volgende condities: 

 Zonnig: (zonneschijnduur van 50-80% van de dag) 

 Warm: maximumtemperatuur van 20⁰C of hoger 

 

 

                                                           
 


